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AutoCAD SHX Text
注意事项：

AutoCAD SHX Text
矩形风管的板厚

AutoCAD SHX Text
单位（mm）

AutoCAD SHX Text
风管板材的厚度
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D（b） 320
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0.5
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0.6
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0.75
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1.0
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1.2
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中、低速风管的长边（b）或风管直径D
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320 D（b） 630
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630 D（b） 1000
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1000 D（b） 2000
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2000 D（b） 4000
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1.本工程的空调送、回风管，通风送、排风管，排烟风管等均采用镀锌钢板风管。
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2.风管材料采用镀锌钢板制作，板材厚度见下表：
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3.风管采用咬口制作，每节风管的长度一般不大于2m,风管制作应严密，以减少漏风损失。
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4.矩形风管长边大于或等于800mm的风管，其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。
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5.风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。
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6.风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。
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7.安装调节阀、碟阀等调节配件时必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。
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8.安装防火阀和排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再行安装。
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9.防火阀、排烟阀的安装位置必须与设计相符气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致,严禁反向，防火阀
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10.镀锌钢板制作的空调风管采用难燃B1级或以上等级橡塑复合隔热材料进行保温，保温采用防火的专用胶水粘贴，
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保温层厚度不小于19mm。
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11.管道穿过墙身和楼板时保温层不能间断。在墙体和楼板的两侧应设置夹板，中间的空间应以松散型保
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温材料（憎水性离心玻璃棉）填实。
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1.本说明未详之处应严格按《通风与空调工程施工质量验收规范》
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（GB50243-2002）、《大金空调安装规范手册》及其他有关规范、规定执行。
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主要设备规格、参数一览表
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附
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序号
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名
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图
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注

AutoCAD SHX Text
例
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称
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VRV室外机
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8、10HP模块
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VRV室外机
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12、14、16HP模块
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天花板内藏风管式（超薄型）室内机
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天花板内藏直吹式（超薄型）室内机
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天花板嵌入导管内藏式室内机
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天花板嵌入式室内机（四向气流）
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冷媒管（铜管）
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冷媒分岐管
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冷凝水排水管
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双芯多股护套软线
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有线控制器
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柔性风管
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带导流片弯头
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风管测定孔
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风管检查孔
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混凝土或砖砌风道
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天圆地方
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异径风管
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回风管或排风管
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新 风 管
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消声弯头
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消 声 器
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检
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测
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左接矩形风管，右接圆形风管

AutoCAD SHX Text
软接头
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送 风 管
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本图为可见面
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本图为不可见面
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本图为可见面
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本图为不可见面
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本图为可见面
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本图为不可见面
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消声静压箱
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圆型散流器
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方形散流器
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回（排）风口
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送 风 口
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风管止回阀
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70°C防火阀
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电动对开式多叶调节阀
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手动对开式多叶调节阀
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图中注明风口形式
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图中注明风口形式
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电讯号比例调节风阀
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70°C电动防火阀
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电讯号瞬间自动关闭,并输出电信号;电讯号再
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次自动开启,70 熔断关闭,电动或手动复位.
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70°C熔断关闭，手动复位
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电动密闭阀
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（室内机除外）
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室内机检修口
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400X400
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房间功能
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制冷面积
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空调型号
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分歧管安装要求：
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[2]  分歧管各接口要求有1米以上的垂直或水平管
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[1]  分歧管只能水平或者竖直安装(图示)
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水平安装
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竖直安装
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制冷实际负荷
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